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EKSPLUATACIJAS IPASIBU
DEKLARACIJA

Nr. 008-EID-100-06

| Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:_ EPS-EN13163-L3- W3-T2-S5-P10-
CS10(100)-BS 150-WL(T)2

Tipa, partijas vai s€rijas numurs vai kads cits buvizstradajuma identifikacijas. ka noteikts 11.
pantﬁ 4. leH](tE_:li EPS 100 j_(razosanas serijas numurs etiketei otra puse starp iepakojamo plevi un etiketi un uz etiketes)
Biivizstradajuma paredzetais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemerojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredz&jis razotays:
Siltumizolacijas izstraddajumi bivent.
4. Razotaja nosaukums. registrétals komercnosaukums vai registréta precu zime un
kontaktadrese. ka noteikts 11. panta J. punkta:
Kekavas nov., Daugmales pag., ,TEGO”, LV-2124, razosana@iego.lv
Ekspluatacijas Tpasibu Joturibas novertégjuma un parbaudes sisteéma vai sistémas. ka noteikts
V pielikuma: 3 Sistema . INSPECTA LATVIA atbilsttbas sertifikats Nr. 2091/2013
5. Gadrjuma, ja ekspluatacijas pastbu deklaracija Attiecds uz biivizstradajumu, kuram ir
saskanotais standarts:
Notificéta testésanas laboratorijas ,Vilnas Gedimina Tehniskas universitates
Termoizolacijas instituts (Nr. 1LA.01.004)”, .., Tursons B iivimateridalu testesanas
laboratorija (LATAK — 1 - 118) 7, Meza un koksnes produktu pétniectbas institiits (LATAK =T -316)
veica sakotnéja tipa testésanu un izdeva testus (NO.1351, NO1361), (K10/2013).
6. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:

)

(S

Tabula 1.
Biatiskie raksturlielumi | Ekspluatacijas Tpasibas Saskanota tehniska
- e e _ specifikacyja |

Siltumvaditspéjas koeficients A 0.037 W/m.K EN 12667
Garuma pielaide | _“ *_ L(_3"*) _ ~ EN 822
Platuma pielaide W(3) EN 822
Biezuma pielaide __ T2) | ENZ823 |
Perpendikularitates pielaide S(S) EN 824
Plakanums | . | P(10) | ENZB825
Reakcija uz uguni, Eiroklase E EN 11925-2 | 1 yg
Spiedes deformacija pie 10% CS(10)100 EN 826 EN13163:
[icksanas stingiiba BS 150 EN 12089 | 21
[lglaicTga udens absorbcija. WIL(T)2 EN 12087
pilnigi iegremdgjot udeni
Termiska pretesttba Rd 0.48 | 0.6 | 0.71 | 0.83 095(1.07 | 1.19
Biezums, mm 20 | 25 | 30 33 40 45 50
Termiska pretestiba Rd . 1311 1.43 1.55| 1.67 | 1. . .
Biezu'mS: mm__ 55 160 65 | 70 | 75 | 80 | 8 | pni2 C{{)ﬁ’
Termiska pretestiba Rd > 14 | 2.26/ 2.38 | 2.62 [ 2.74 | 2.86 | 2.98
Biezums, mm 100 | 110 12 23
Termiska pretestiba Rd 3.1




Biezums, mm 130 | 135] 140 | 145 | 150 | 155 | 160

Termiska pretestiba Rd 3.9314.054.17 1429 |44 |4.52 ]| 4.64

Biezums, mm 165 | 170 175 | 180 | 185 | 190 | 195 L¥S
Termiska pretestiba Rd 4.76 | 4.88 5.00 ] 5.12 | 5.24 | 5.36 | 5.48 EN13163:
' [ EN 12667 | 2013
Biezums, mm 200 | 205| 210 | 215 | 220 | 225 | 230 -
Termiska pretestiba Rd 3.0 | 5,01 380 | 9.0

Biezums, mm ) 235 1240 245 | 250 o

Produkcija jauzglaba slégta telpa vai nojumé, kur ta ir pasargata no patstavigiem saules stariem un
nokriSniem. Iepakojumi jasakarto vienu virs otra, bet ne augstak par ¢etriem metriem.

Platnes un platnu paketes drikst transportét ar jebkura veida transportu, atbilstoSt kravu
parvadasanas noteikumiem. Transportéana, tapat ka uzglabaSana, vélama uz gludas virsmas, zem
parsega. NepiecieSamibas gadijuma, pielaujama transport€Sana atklata transporta ltdzekli, bet ta, lai
platnes un platnu paketes netiktu mehaniski bojatas.

Ja netiek ievéroti uzglabasanas un parvadasanas noteikumi, ka minéts 9. punkta, razotajs neuznemas
atbildibu par deklarétajam ekspluatacijas ipasibam, kas uzskaititas 9. punkta tabula 1.

Pielikuma 1. un 2. punktd noradita izstradajuma ekspluatacijas TpaSibas atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasSibam.
Par So izdoto ekspluatacijas ipastbu deklardaciju ir atbildigs vienigi SIA TEGO .

Parakstits razotaja varda:

Sergejs Vasiljevs, valdes priekSsedétays
(vards uzvards, amats)
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