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EKSPLUATACIJAS IPASIBU
DEKLARACIJA

Nr. 008-EID-120-06

|, Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: EPS-EN13163-L3-W3-T2-S5-P10-
CS10(120)-BS 170-WL(T)2
Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits buvizstradajuma identifikacijas, ka noteikts 11.
pantﬁ 4. plll]l(tfr_li EPS 120 j_(razoSanas s€rijas numurs etiketei otra pusé starp iepakojamo plévi un etiketi un uz etiketes)
3. Bivizstradajuma paredz&tais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemerojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzgjis razotajs:
Siltumizolacijas izstradajumi biavem.
4. Razotdja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un
kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:
Kekavas nov., Daugmales pag., ,, TEGQ”, LV-2124, razosana@tego.lv
Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sist€émas. ka noteikts
V pielikuma: 3 Sistéma . INSPECTA LATVIA atbilstibas sertifikats Nr. 2091/2013
5. Gadijuma, ja ekspluaticijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumu, kuram ir
saskanotais standarts:
Notificéta testéSanas laboratorijas ,Vilnas Gedimina Tehniskas universitates
Termoizolacijas institats (Nr.LA.01.004) ", ,, Tursons Biivmateridlu testesanas
laboratorija (LATAK —T-118)”, MeZa un koksnes produktu petniecibas institits (LATAK — T - 31 6)
veica sakotnéja tipa testésanu un izdeva testus (NQO.1351, NO1361), (K10/2013).
6. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

o

Tabula 1.
Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas Saskanota tehniska

] specilikéclja
Siltumvaditsp&jas koeficients A 0.036 W/m.K EN 12667
Garuma pielaidew - ,, - L(3) — EN 822
Platuma pielaide W(3) EN 822
Biezuma pielaide T(2) EN 823
Perpendikularitates pielaide - S(5) EN 824
Plakanums P POy o ENSZS
Reakcija uz uguni, Eiroklase E | EN 11925-2 [ VS
Spiedes deformacija pie 10% | CS(10)120 EN 826 | EN13163:
Liek3anas stingriba BS 170 ~ | EN 12089 | 201
[lglaictga Tidens absorbcrja. WL(T)2 EN 12087
pilnigi iegremdéjot udent |
Termiska pretestiba Rd 048 /0.6 |0.710.83]0.95 ] 1.07 1.1 9
Biezums, mm 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Termiska pretestiba Rd 1.31 1431 155|11.6711.79| 19 | 2,02
Biezums, mm 55 | 60| 65 | 70 | 75 | 80
Termiska pretestiba Rd 2.14 1 2.26/ 2.38 | 2.62 | 2.74 | 2.86
Biezums, mm 00 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120
Termiska pretestiba Rd 3.1 |3.2113.33 345 |3.57|3.69 | 3.




Biezums, mm

1
Termiska pretestiba Rd 303 [ 4.054.17 42944 |4.52 4.64
Biezums, mm 165 | 1701 175 | 180 | 185 | 190 | 195 LS
Termiska pretestiba Rd 70 488 5.00 | 5.12 | 5.2415.36 | 548 | 1N 12667 5(1;11131631
2 e L "

o B

Biezums, mm 200 | 2051 210 | 215 | 220 51 230
Termiska pretestiba Rd 5.6 |5.71] 5.83 | 5.95
Biezums, mm 235 | 240 | 245 250

Produkcija jauzglaba slegta telpa vai nojumé, kur ta ir pasargata no patstavigiem saules stariem un
nokriniem. lepakojumi jasakarto vienu virs otra. bet ne augstak par cetriem metriem.

Platnes un platnu paketes drikst transportet ar jebkura veida transportu. atbilstosi kravu
parvadasanas noteikumiem. Transportésana, tapat ka uzglabasana, vélama uz gludas virsmas, zem
parsega. NepiecieSamibas oadijuma, pielaujama transportésana atklata transporta lidzekl1, bet ta, lai
platnes un platnu paketes netiktu mehaniski bojatas.

Ta netiek ieveroti uzglabasanas un parvadasanas roteikumi. ka minéts 9. punkta. razotajs neuznemas

atbildibu par deklarétajam ekspluatacijas TpaStbam. kas uzskaititas 9. punkta tabula 1.

2 Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas pastbas atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas Tpastbam.
Par So izdoto ekspluatacijas tpastbu deklaraciju ir atbildigs vienigi SIA TEGO.

Parakstits razotaja varda:

Sergejs Vasiljevs, valdes priek$sédetajs
(vards uzvards, amats)

Daugmale 13.10.2014 S. Vasiljevs

(vieta, datums) (paraksts)
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