TEGO EKSPLUATACIJAS IPASIBU

V DEKLARACIJA

Nr. 008-EID-150-06

I. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: EPS-EN13163-L3-W3-T2-S5-PI10-

CS10(150)-BS 200-WL(T)2

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bivizstradajuma identifikacijas, ka noteikts 11.

panté 4, punkté: EPS 150 i_(razoSanas serijas numurs etiketei otra pus€ starp iepakojamo plevi un etiketi un uz ctiketes)

(%)

saskapoto tehnisko specifikaciju, ka paredzgjis razotajs:
Siltumizolacijas izstradajumi biavem.

Bivizstraddjuma paredz&tais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piem&rojamo

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un

kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:
Kekavas nov., Daugmales pag., ,TEGO”, LV-2124, razosana(@tego.ly

Ekspluatacijas Tpagibu noturibas novért&juma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts

V pielikuma: 3 Sistema . INSPECTA LATVIA atbilstibas sertifikats Nr. 2091/2013

5. Gadijuma, ja ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir

saskanotais standarts:
Notificétd testésanas laboratorijas ,Vilnas Gedimina Tehniskas universitates
Termoizoldcijas institits (Nr.LA.01.004)”, ,, Tursons Biavmaterialu testesanas

laboratorija (LATAK — T - 118)”, MeZa un koksnes produktu pétniecibas institiits (LATAK =T -316)

veica sdkotnéja tipa testéSanu un izdeva testus (NO.1351, NO1361), (K10/201 J).
6. Deklargtas ekspluatacijas 1pasibas:

Tabula 1.

Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas Saskanota tehniska
specifikacija
Siltumvaditspgjas koeficients A 0,035 W/m.K EN 12667
Garuma pielaide L(3) EN 822
Platuma pielaide W(@3) EN 822
Biezuma pielaide T(2) EN 823
Perpendikularitates pielaide S(5) EN 824
Plakanums P(10) EN 825
Reakcija uz uguni, Eiroklase B EN 11925-2 | | yg
Spiedes deformacija pie 10% CS(10)150 EN 826 EN131063:
Liek3anas stingriba BS 200 EN 12089 | 2013
llglaiciga Gdens absorbcija, WL(T)2 EN 12087
pilnigi iegremdgjot Gident
Termiska pretestiba Rd 0.4810.6 |0.710.830.95]1.07|1.19
Biezums, mm 20 | 25| 30 | 35 40 | 45 50
Termiska pretestiba Rd 1.31]1.43/1.55|1.67|1.79] 1.9 | 2.02
Biezums, mm 55 |60 | 65| 70 | 75 | 80
Termiska pretestiba Rd 2141226238262 |2.74 | 2.86
Biezums, mm 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120
Termiska pretestiba Rd 3.1 |3.21/3.33|3.45|3.57|3.69




Biezums, mm 130 | 135| 140 | 145 | 150 | 155 | 160
Termiska pretestiba Rd 3.9314.05/4.17 {42944 |4.52|4.64
Biezums, mm 165 | 170 175 | 180 | 185 | 190 | 195
Termiska pretestiba Rd 4,76 | 4.88/ 5.00 | 5.12 | 524 | 5.36 | 5.48
Biezums, mm 200 | 205 210 | 215 | 220 | 225 | 230
Termiska pretestiba Rd 5.6 | 5.71] 5.83 | 5.95

Biezums, mm 235 | 240 245 | 250

EN 12667

LVS

2013

EN13163:

Produkcija jauzglaba slégta telpa vai nojumg, kur ta ir pasargata no patstavigiem saules stariem un

nokrigpiem. Iepakojumi jasakarto vienu virs otra, bet ne augstak par etriem metrien.

Platnes un platpu paketes drikst transportét ar jebkura veida transportu, atbilstosi kravu
parvadasanas noteikumiem. TransportéSana, tapat ka uzglabasana. vélama uz gludas virsmas. zem
parsega. Nepiecie$amibas gadijuma, pielaujama transporté$ana atklata transporta [idzekIt. bet . lai
platnes un platpu paketes netiktu mehaniski bojatas.
Ja netiek ievéroti uzglabasanas un parvadasanas noteikumi, ka minéts 9. punkta, razotdjs neuznemas

atbildibu par deklarétajam ekspluatacijas ipasibam, kas uzskaititas 9. punkta tabula 1.

7. Pielikuma 1. un 2. punkta noraditd izstradajuma ekspluatacijas Ipasibas atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas 1paSibam.
Par $o izdoto ekspluatacijas ipastbu deklaraciju ir atbildigs vienigi SIA TEGO .

Parakstits razotaja varda:

Sergejs Vasiljevs, valdes priek$sédetajs
(vards uzvards, amats)

Daugmale 13.10.2014

(vieta, datums)

S. Vasiljevs

(paraksts)
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