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EKSPLUATACIJAS IPASIBU

DEKLARACIJA

Nr. 008-EID-200-06

| Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: EPS-EN13163-L3-W3-T2-85-P10-
CS10(200)-BS 250-WL(T)3

9

Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits buvizstradajuma identifikacijas, ka noteikts 11.

panté 4. lel]ktﬁi EPS 200 j_(razo%anas s€rijas numurs etiketei otra pusé starp iepakojamo plevi un etiketi un uz ctiketes)

S

saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzgjis razotas:

Siltumizolacijas izstradajumi biavem.
4. Razotdja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un

kontaktadrese. ka noteikts 11. panta 5. punkta:

Kekavas nov., Daugmales pag., ,, TEGO”, LV-2124, razosanaitego.ly

Biivizstradajuma paredz&tais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo

Ekspluatacijas Tpastbu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistemas. ka noteikts
V pielikuma: 3 Sistenia . INSPECTA LATVIA atbilstibas sertifikats Nr. 2091/2013

5. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumu, kuram 1r
saskanotais standarts:
Notificéta testésanas laboratorijas ,Vilnas Gedimina Tehniskas universitates

Termoizolacijas institits (Nr.LA.01.004) ", ,, Tursons Bitvmateridalu testésanas

laboratorija (LATAK — T - 118)”, MeZa un koksnes produktu petniectbas institits (LATAK-T-316)

veica sakotnéja tipa testésanu un izdeva testus (NO.1351, NO1361), (K1 0/2013).

6. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Tabula 1.
Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas Saskanota tehniska
_ e _ - specifikacija _

Siltumvaditsp&jas koeticients A 0.034 W/m.K EN 12667
Garuma pielaide - ) L33) ~ EN822 |
Platuma pielaide W(3) EN 822
Biezuma pielaide ) - T@3) EN 823
Perpendikularitates pielaide - S(3) | ENBZ24
Plakanums S - P(10) | ENB82 |
Reakcija uz uguni, Eiroklase E EN 11925-2 (VS
Spiedes deformacija pie 10% CS(10)200 EN 826 EN13163:
LiekSanas stingriba BS 250 - EN 12089 2013
[lglaiciga Gdens absorbcija. WL(T)3 EN 12087
pilnigi iegremdgjot tdent
Termiska pretestiba Rd 0.48 0.6 | 0.71 0831095 1.07 | 1.19
Biezums, mm 20 | 25 | 30 35 4() 45 50 :
Termiska pretestiba Rd ST 4155 16719 10 [202| *F o,

pretesuiba _ ' e |
Biezums, mm 55 160 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 ‘%’N l6(ﬁ N
Termiska pretestiba Rd > 14 | 2.26] 2.38 | 2.62 | 2.74 [ 2.86 | 2.98 | W = = e g/
Biezums, mm 90 100 [ 110 [ 115 ] 120 | 125 |= 7,
Termiska pretestiba Rd 3.1 | 3.21]13.33]3.45|3.57




Biezums, mm 130 1 135] 140 [ 145 [ 150 [ 155 | 160 |

Termiska pretestiba Rd 3.93[4.05 417 1429 44 |4.52 ] 4.64

Biezums, mm 165 [ 170] 175 | 180 | 185 | 190 | 195 LVSH}
Termiska pretestiba Rd 4.76 | 4.88) 5.00 | 5.12 [ 5.24 [ 5.36 [ 548 | ENT3163:
_ A EN 12667 | 2013
Biezums, mm 200 | 205 210 | 215 | 220 | 225 | 230 -
Termiska pretestiba Rd 5.6 | 5.71] 583595 -

Biezums, mm 235 1240 245 | 250

Produkcija jauzglaba slégta telpa vai nojumé, kur (@ ir pasargdta no patstavigiem saules stariem un
nokrisniem. lepakojumi jasakarto vienu virs otra, bet ne augstak par ¢etriem metriem.

Platnes un platnu paketes drikst transportét ar jebkura veida transportu, atbilstosi kravu
parvadasanas noteikumiem. Transportésana, tapat ka uzglabaSana. vélama uz gludas virsmas, zem
parsega. Nepieciesamibas gadijuma, pielaujama transport&sana atklata transporta lidzeklr, bet ta, lai
platnes un platnu paketes netiktu mehaniski bojatas.

Ja netiek ievéroti uzglabasanas un parvadasanas noteikumi, ka minéts 9. punkta. razotajs neuznemas
atbildibu par deklarétajam ekspluatacijas Tpasibam, kas uzskaititas 9. punkta tabula 1.

7. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas TpaSibas atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.
Par $o izdoto ekspluatacijas ipastbu deklaraciju ir atbildigs vienigi SIA TEGO .

Parakstits razotaja varda:

Sergejs Vasiljevs, valdes priekSsédeta)s
(vards uzvards, amats)

Daugmale 13.10.2014 S. Vasiljevs

(vieta, datums) (paraksts)
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