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Ekspluatacijas ipasibu
MW/007R/CE/2016_06

1. Izstradajuma tipa unikalais identifikacijas kods

TECHNOROOF V50
MW-EN 13162-T5- DS(70,-) DS(23,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1 RtF:Al

2. LietoSanas meérkis

Lézeno jumtu virsgjas kartas siltumizolacija plaksnes. Ipasas prasibas saistiba ar produkcijas izmanto$anu
un glabasanu, kas izvietotas uz iepakojuma un pavaddokumentos.

3. Razotajs:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Heat-Insulating Plant “TECHNO”
Adrese: SIA “Zavod TECHNO”, Rjazana, Vostochnij Promuzel 21/58
IZCELSME: Krievijas Federacija
Talr.: +7 (4912) 911-240
Fakss: +7 (4912) 911-232
techno@zil.tn.ru

4. Pilnvarotais parstavis
5. Buvizstradajuma lietoSanas ipasibu nemainibas novértésanas un parbaudes sistéma vai sistemas
AVCP 1 (1+3)
6a. Harmonizétais standarts
EN 13162:2012+A1:2015
Pilnvarota iestade
Nr.1023 Testu un sertificéSanas institdts
Nr. 1023 Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
tfida Tomase Bati 299, Louky
763 02 Zlin

Ceska republika/ Cehijas republika
Talr. + 420 577601541



7. Deklareétie raksturlielumi:

Pamata raksturlielumi Mérvieniba Lletovs_anas Harmonizéta tehniska specifikacija
Ipasibas
1 | Deklaréta siltumvaditsp&ja 10°C temperatara, W/m*K 0,038
2 | Novirzu ierobezojumi garums, platums, mm +2/+1,5 %
3 | Novirzu ierobezojumi biezums, mm T5
4 | Biezums (ar 10 mm soli), mm 30-100
5 | Novirze no perpendikularitates, mm/m <5
6 | Novirze no plakanuma, mm mm <6
7 | Spiedes spriegums pie 10% deformacijas, kPa CS(10)50
8 | Stiepes izturiba perpendikulari virsmam, kPa TR15
9 | Punktveida slodze, N PL(5)650 EN 13162:2012+A1:2015
Izméru stabilitate, %:
10 | noraditaja temperatira % DS(70,-) <1
- noraditaja temperatdra (23°C) un mitruma
apstaklos (90% rel. mitr.) DS(23,90) <1
11 | UgunsdroSibas Eiro klase Al
Udens absorbcija, iegremdgjot, Tstermina/ WS <1
12 ilgtermina, kg/m2 WL(P)<3
13 | Udens tvaiku caurlaidiba, MU MU1
14 Bistamas vielas: Nesatur bistamas
vielas
Deklaréta termiska pretestiba, EN 12667
Biezums, 30 40 50 60 70 80 90 100
mm
R. 0,75 1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 2,35 2,60
m>*K/W .

4. Atbilsto$a tehniskd dokumentacija un/vai 1pasa tehniska dokumentacija: -

Razotaja varda parakstijis:
Izpilddirektors: (
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Zavod TECHNO", Rjazana 17.03.2016.

A. V. Fadé}evs



