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Ekspluatacijas 1pasibu
XPS/001/CE/2018

1. Izstradajuma tipa unikalais identifikacijas kods

TECHNONICOL CARBON PROF 300
d= 50, 60, 70, 80, 100 mm
"F" (facade) — ar virsmas faktlru abas plaksnes pusés;
“D"(drainage) — ar denazas kanaliem viena plaksnes pusé
Plaksnes apzimé&jumu papildina ar vardu " SLOPE " noradot slipuma % uz tas.

2. LietoSanas mérkis

Ekstrizijas putupolistirola siltumizolacijas plaksnes TECHNONICOL CARBON PROF 300
ir paredzéts izmantoSanai dazadu blvobjektu konstrukciju (gridu, jumtu, pamatu un citu konstrukciju).
Pielietojams -70 to +75°C temperatiras diapazona.

3. Razotajs:
«TechnoNicol-Severo-zapad LTD,
Leningradskay oblast, Tosnenskiy rayon,
d.Annolovo, 2-d Vertical proezd, uchastok 11,
187021 Russia

Izcelsmes valsts: Krievijas Federacija
Tel.: +7 (812) 4163501

4. Pilnvarotais parstavis

5. Bavizstradajuma lietoSanas Tpasibu nemainibas novértéSanas un parbaudes sistéma vai sistémas
System 3

6a. Harmonizétais standarts

EN 13164:2015
No. 75 35 01080/2015
Pilnvarota iestade

Nr.1023 Testu un sertificé$anas institdts

Nr. 1023 Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
tfida Tomase Bati 299, Louky
763 02 Zlin
Ceska republika/ Cehijas republika
Talr. + 420 577601541



7. Deklarétie raksturlielumi:

E-XPS- EN 13164-T1-CS(10)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3

Parbaudes Harmonizéta
Pamata raksturlielumi metode Mérvieniba LietoSanas TpaSibas tehniska
specifikacija
1 | Siltumvaditspéja EN 12667 Wim?K 0,034
Siltuma pretestiba 50mm-1,471

60mm-1.765
2 EN 12667 m2*KMW 70mm-2.059

80mm-2.353

100mm-2.941
3 |Biezums, klase T1 EN 823 mm 50, 60, 70,80, 100
4 | Platums EN 822 mm 580, 600
5 |Garums EN 822 mm 1180, 1200, 2380, 4000 EN 13164
6 |Reakcija uz uguni, Euroclass EN 13501-1 - Class E
7 Spiedes spriegums pie 10% Deformacijas, EN 826 kPa 2300

CS(10)
8 |ligtermina (dens absorbcija iemé&rcot, WL(T) EN 12087 % <07
9 |ligtermina Gdens absorbcija ar diftziju, WD(V) EN 12088 % <3
Relativa garuma, platuma
10 | lzméru stabilitate, DS(TH) EN 1604 % un biezuma izmainas
neparsniedz 5%

8. Atbilstosa tehniska dokumentacija un /vai Tpasa tehniska dokumentacija:

lepriek$ minéto produktu ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklarétajam ekspluatacijas Tpasbam. Ekspluatacijas
Tpasibu deklaracija ir izsniegta saskana ar ES Regulu No 305/2011, un pilnu atbildTbu par to uznemas augstak

noraditais razotajs.

Razotaja varda parakstijis:

Kuznetsov.l.V.

TechnoNicol-Severo-zapad” Ltd

Annolovo, 04.12.2018
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